
Užsakymo numeris: 3766

PVC užbaigimo profilis sienų-lubų sandūroms

Medžiaga PVC – U – Hi (atspari ultravioletiniams spinduliams)

Standartas DIN EN ISO 1163-1, DIN 16941

Storis 1,0 mm

Spalva balta

Ilgis 300 cm +/- 1 cm

Vienetų pakuot÷je 35 vnt

Pastabos, nurodymai

Informacija atnaujinta: 2006/12 Leidimas išduotas: 1999/09

PVC profilis naudojamas su 12,5mm storio GKP.

Su ištraukiama apsaugine juostele.

Profilis tarp besiliečiančių plokštumų leidžia suformuoti 
elastingą sandūrą.

Šiame lape pateikta informacija atitinka esamą situaciją ir galioja tol, kol nepasirodys naujasis leidimas. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią 
šios informacijos versiją. Produkcijai suteikta garantija galioja tik tada, kai laikomasi produkto naudojimo, montavimo ir laikymo instrukcijų.

TECHNINö INFORMACIJA

PAGRINDINöS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Pirmiausia nuglaistoma ir nudažoma viena iš besiribojančių 
plokštumų (pvz., lubos).

Tada į plyšį tarp GKP įspraudžiamas profilis (žr. paveiksl÷lį).

Toliau glaistoma ir dažoma antroji plokštuma (pvz., sienos).

Pabaigus apdailos darbus, pilka apsaugin÷ profilio juostel÷ 
ištraukiama.


