
Užsakymo numeris: 3778

Suapvalintas PVC kampas lenktoms briaunoms

Medžiaga PVC – U – Hi

Storis 1,0 mm

Spalva balta

Ilgis 305 cm +/- 1 cm

Vienetų pakuot÷je 35 vnt

Pastabos, nurodymai

Informacija atnaujinta: 2007/01 Leidimas išduotas: 2007/01

Šis kampas naudojamas lenktų gipskartonio 
plokščių briaunų apdailai, kai norima jas 
suapvalinti.

Vienpus÷s įpjovos leidžia profilį pritaikyti prie 
išlenktos GKP konstrukcijos.

Šiame lape pateikta informacija atitinka esamą situaciją ir galioja tol, kol nepasirodys naujasis leidimas. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią 
šios informacijos versiją. Produkcijai suteikta garantija galioja tik tada, kai laikomasi produkto naudojimo, montavimo ir laikymo instrukcijų.

TECHNINö INFORMACIJA

PAGRINDINöS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Prieš tvirtinant kampą, GKP briaunos nupjaustomos. 

Profilis lenkiamas rankomis. 

Prie paviršiaus profilis tvirtinamas cinkuotomis kab÷mis ir 
gerai užglaistomas.


